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2 Návod k montáži a používání

Rámové bednění DOMINO

Úvod

Obecně
Stěnový bednicí systém DOMINO je 

lehké rámové bednění pro bytovou vý-

stavbu a inženýrské stavby (základy)  

z ocelových příp. hliníkových panelů. 

Běžným provedením je myšleno bedně-

ní svislých stěn do výšky 5,00 m a 

tloušťky od 20 do 36 cm včetně stabili-

zátorů a bezpečnostních zařízení.

K základní výbavě patří rámové panely, 

rohy, odbedňovací díly i díly pro dorov-

nání a konzoly lešení. Pro spojování pa-

nelů jsou k dispozici: zámek, příp. klíno-

vý zámek, vyrovnávací závora a všechny 

potřebné doplňky. 

Vzhledem k odsazeným kotevním mís-

tům se dají panely použít v poloze na-

stojato i naležato. 

Modul rozměrů panelů je 25 cm. 

Ocelové panely jsou práškově lakované 

červenou barvou a hliníkové žlutou.

Systémové rozměry viz Výrobní pro-

gram.

Standardní provedení

Zásady pro používání
1. Výrobky PERI jsou určeny výhradně 

pro komerční využití odborně způsobilý-

mi uživateli.

2. Tento Návod k montáži a používání 

slouží jako podklad pro posouzení  

nebezpečí a pro vydání instrukcí pro 

přípravu a užívání systému zhotovitelem 

(uživatelem). V žádném případě je nena-

hrazuje.

3. Použity mohou být pouze originální 

díly PERI. Použití jiných výrobků a na-

hrazení dílů představuje chybné použití 

s bezpečnostním rizikem.

4. Před každým použitím je nutné zkon-

trolovat a odzkoušet kvalitu a funkčnost 

konstrukčních dílů. 

5. Jakékoliv úpravy konstrukčních dílů 

PERI jsou zakázány a představují chyb-

né užívání s bezpečnostním rizikem.

6. Bezpečnostní pokyny a dovolená  

zatížení musí být dodržovány.

7. Vlastnosti dílů dodávaných stavbou 

musí odpovídat požadavkům tohoto  

Návodu k montáži a používání i platným 

zákonům a normám.

Pokud není uvedeno jinak, platí:

– díly ze dřeva: třída pevnosti C24  

pro plnodřevo EN 338.

– lešenářské trubky:  

pozinkované ocelové trubky s mini-

málním průměrem Ø 48,3 x 3,2 mm  

dle EN 12811-1:2003 4.2.1.2

– lešenářské spojky dle EN 74

8. Jiné než standardní provedení může 

být realizováno pouze po zvláštním vy-

hodnocení rizik zhotovitelem (uživate-

lem). Na základě tohoto posouzení musí 

být učiněna vhodná opatření pro zajiště-

ní bezpečnosti práce a stability.

Technická data
Tlak čerstvého betonu  
dle DIN 18218

Rovinnost  
dle DIN 18202

DOMINO D 250 ocelové

hydrostatický tlak 62,5 kN/m2 

60,0 kN/m2 

55,0 kN/m2

60,0 kN/m2

max.

max.

50,0 kN/m2

68,75 kN/m2

60,0 kN/m2

68,75 kN/m2

50,0 kN/m2

60,0 kN/m2

řádek 7

řádek 6

řádek 6

řádek 5

řádek 7

řádek 6

řádek 6

řádek 5

řádek 7

řádek 6

konstantní tlak

DOMINO D 250 al

průběh tlaku

průběh tlaku

DOMINO D 275 ocelové

hydrostatický tlak

konstantní tlak

DOMINO D 275 al

hydrostatický tlak

konstantní tlak

DOMINO D 300 ocelové

konstantní tlak

konstantní tlak
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Rámové bednění DOMINO

Úvod

Bezpečnostní pokyny

Obecně
1. Odchylky od běžného provedení nebo 

od použití v souladu s předpisy předsta-

vují možné bezpečnostní riziko.

2. Při používání našich výrobků musí být 

dodržovány všechny zákony, bezpeč-

nostní předpisy a normy platné v ČR.

3. Za nepříznivých povětrnostních pod-

mínek je potřebné učinit vhodná opatře-

ní a vydat pokyny k zajištění bezpečnos-

ti práce a stability.

4. Zhotovitel (uživatel) musí ve všech fá-

zích stavby zajistit stabilitu konstrukce. 

Musí zajistit a prokázat, že budou 

všechny vznikající síly spolehlivě odve-

deny.

5. Zhotovitel (uživatel) se musí postarat 

o vytvoření bezpečného pracoviště, 

včetně bezpečného přístupu na něj.  

Nebezpečná místa je třeba uzavřít a 

označit. Průlezy a otvory u pochozích 

podlah musí být v průběhu provádění 

prací uzavřeny.

6. Pro lepší srozumitelnost nejsou zob-

razené detaily úplné. Zařízení sloužící 

bezpečnosti, která eventuálně na obráz-

cích chybí, musí být přesto ve skuteč-

nosti k dispozici.

Skladování a přeprava
1. Jednotlivé díly nikdy neházet z výšky!

2. Díly skladovat a přepravovat takovým 

způsobem, aby nemohlo dojít k samo-

volné změně jejich polohy. Díly sloužící 

k zavěšování uvolňovat vždy až poté, co 

přepravované sestavy nemohou samo-

volně změnit svou polohu a směr.

3. Přemísťované díly uchytit a usadit 

tak, aby nemohlo dojít k jejich převráce-

ní, rozpadnutí, sesunutí nebo odkulení.

4. K zavěšování používat vhodné pro-

středky, ty uchycovat pouze do urče-

ných bodů pro zavěšování břemene.

5. Volné díly při přemísťování a pojíždění 

odstranit.

6. Konstrukční díly osazovat vždy s po-

mocí lan.

7. Konstrukční díly přemísťovat pouze  

na čistém, rovném a dostatečně únos-

ném podkladu.

Systémové
1. Díly bednění odbedňovat až po 

dostatečném zatvrdnutí betonu a po 

odsouhlasení zodpovědnou osobou.

2. Ukotvení může být zatíženo až po 

dosažení dostatečné pevnosti betonu,  

do kterého je kotveno. 

 

3. Používat pouze k tomu určené vázací 

prostředky PERI.

4. Při odbedňování nikdy neuvolňovat 

části bednění jeřábem.

5. V případě ohlášeného příchodu vichři-

ce je nutné podle údajů v Tabulkách 

PERI přidat stabilizátory nebo bednění 

ukotvit jiným způsobem. 

6. Po mimořádných událostech nebo 

delším zastavení prací v místě nasazení 

bednění, popř. spodní části stavby musí 

být sestava a její části zkontrolovány  

z hlediska stability, poškození a funkč-

nosti.

Ilustrace na titulní straně je pouhým 

znázorněním systému.

Konstrukce vyobrazené v tomto návodu 

jsou zobrazeny jako vzor, pouze v jed-

nom rozměru. Pro běžné provedení lze 

odpovídajícím způsobem použít i další 

systémové díly jiných rozměrů.

Další informace o výrobcích PERI
– Plakát DOMINO 

– Návod k používání sestavovacích háků 

DOMINO

– Návod k používání palet a paletových  

příložek

– Tabulky PERI

– Služby PERI spojené s pronájmem

 MAXIMO, TRIO, DOMINO

Obecně
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Návod k montáži a používání

A1 Skladování a přeprava
Rámové bednění DOMINO

Dbejte Návodů k používání palet a 
paletových příložek PERI!
Ručně sestavené přepravní jednotky 
musí být odborným způsobem vysto-
hovány a zajištěny.

Přeprava
Palety a příložkové palety jsou uzpůso-

beny pro transport jeřábem nebo vyso-

kozdvižným vozíkem. 

Mohou být přepravovány též paletovým 

vozíkem PERI.

Všechny palety a paletové příložky jsou 

obsluhovatelné z jejich kratší i delší stra-

ny.

Paletové příložky DOMINO

Ve stohu přepravovat pouze panely 
stejné velikosti.
(obr. A1.01)

Únosnost:
250 kg/příložku = 1,0 t/stoh

Počet panelů ve stohu:
2 – 8 panelů DOMINO stejné velikosti,

2 – 4 panely DOMINO při přepravě jeřá-

bem nebo vysokozdvižným vozíkem.

Úhel závěsu ≤ 30°
Čtyřpramenné závěsy l = 3,0 m. 

(obr. A1.02)

Skladovací výška:
2 stohy na sobě

Přeprava břemen

Čtyřpramenné závěsy zavěsit vždy  
ve všech čtyřech bodech (1) určených 
k zavěšení.
(obr. A1.01)

Montáž
1. První panel položit překližkou dolů  

na patky příložek (2). (obr. A1.02)

2. Druhý panel položit na první překliž-

kou nahoru.

(obr. A1.03)

obr. A1.02

obr. A1.01

obr. A1.03
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A2 Čištění a údržba
Rámové bednění DOMINO

Pokyny k manipulaci a čištění rámo-
vého bednění

Aby byla dlouhodobě zachována 
hodnota a schopnost nasazení bedni-
cího materiálu, je nutné zajišťovat 
pravidelné čištění a údržbu. Dále 
jsou, vzhledem k náročnému pracov-
nímu použití, navíc nezbytné i dílčí 
opravy. Následující pokyny mají po-
moci k tomu, aby náklady na péči a 
údržbu byly co možná nejnižší.

Panely (použité i nové) nastříkat před 

každým použitím ze všech stran separa-

čním prostředkem PERI Clean. Bednění 

je tak možné snáze a rychleji očistit. Se-

parační prostředek vždy nanášet v ten-

ké vrstvě a stejnoměrně!

Po betonáži je nutné bednění okamžitě 

zezadu omýt vodou. Ušetří to pozdější 

nákladné čištění. 

Při nepřetržitém používání musí být 

plášť bednění panelů okamžitě po od-

bednění nastříkán separačním prostřed-

kem. Teprve poté může být čištěn 

škrabkou, kartáčem nebo gumovou 

škrabkou.  

Důležité: plášť bednění z překližky nikdy 

nečistit vysokotlakým čističem, neboť 

tak může dojít k jejímu poškození.

Bednění výklenků, kastlíků a vestavě-

ných dílů je nutné připevnit hřebíky  

s dvojitou hlavou. Usnadňuje to pozděj-

ší odstraňování hřebíků a zabraňuje to 

většímu poškození bednicího pláště.

Nevyužité spínací otvory se musí uza-

vřít zátkami. Tím odpadá jejich následné 

čištění a opravy. Náhodně znečištěné 

otvory pro spínání je nutné prorazit  

ze strany bednění ocelovým trnem. 

Při ukládání svázané výztuže nebo ji-

ných těžkých předmětů na ležící panely 

bednění musí být použito vhodné pod-

ložení např. hranoly. Zabrání se tak otis-

kům a poškození pláště bednění.

Při nasazení vibrátorů použít gumové 

čepičky. Tím se minimalizuje poškození 

pláště bednění pokud dojde omylem ke 

„vsunutí“ vibrátoru mezi výztuž a plášť.

Při velkém vyložení výztuže je nutné po-

užít distanční vložky. Dá se tím při da-

ném zatížení zabránit otiskům do pláště 

bednění.

K čištění práškově lakovaných panelů a 

příslušenství nesmí být použity ocelové 

kartáče nebo karbidová škrabka. Při ta-

kovém čištění by došlo k poškození 

práškově lakovaných částí.

Bezprostředně před přepravou se ne-

smí panely z bezpečnostních důvodů 

opatřit separačním prostředkem.

Pro šetrný transport materiálu jsou  

k dispozici vhodné palety a paletové pří-

ložky PERI.
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A3 Stručný návod

Návod k montáži a používání

Pracovní postup

Postavení bednění
1. Panely montovat v poloze naležato. 

(obr. A3.01)

2. Dle roznášecí šířky namontovat  

do správné polohy stabilizátory. 

(obr. A3.02)

3. Panel zavěsit na jeřáb a přepravit  

na místo. 

(obr. A3.03)

Panely zajistit proti sklopení a účin-
kům větru. 
Sestavovací háky uvolnit teprve teh-
dy, když jsou ukotveny stabilizátory!

Rámové bednění DOMINO

Uzavírací bednění s betonářskou láv-
kou
1. Na ležící panely namontovat konzoly. 

(obr. A3.04)

2. Položit podlahy, osadit zábradlová 

prkna a zajistit. (obr. A3.05)

3. Zavěšené na jeřábu přepravit na místo. 

4. Bednění sepnout.

Sestavovací háky uvolnit teprve teh-
dy, až je bednění nahoře sepnuto!

Při obedňování postupovat od vnějšího 

nebo vnitřního rohu směrem k doměr-

kům.

vnější roh vnitřní roh s DGEvnitřní roh s DISE

obr. A3.01

obr. A3.02

obr. A3.03

obr. A3.04

obr. A3.05
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A3 Stručný návod
Rámové bednění DOMINO

obrázek bez 

pracovního 

lešení

Betonáž
provádět z bezpečných pracovních  

lávek. 

(obr. A3.06)

Odbedňování, přemísťování
Postupovat od doměrků k rohům.

Pozor na pevnost betonu! 
Panely zajistit proti sklopení a účin-
kům větru. 
Kotvení stabilizátorů uvolnit až poté, 
kdy je bednění bezpečně zavěšeno 
na jeřábu! 

Uzavírací bednění
1. Nasadit sestavovací háky a bednění 

zavěsit na jeřáb. (obr. A3.07)

2. Odstranit sepnutí. 

3. Uvolnit spojení panelů. 

4. Panely přemístit, očistit a jeřábem 

osadit na místo dalšího nasazení. 

5. Panely spojit, sepnout. 

6. Uvolnit jeřábové závěsy. 

Stavěcí bednění
1. Nasadit sestavovací háky a bednění 

zavěsit na jeřáb. 

2. Odstranit spojovací díly. 

3. Odmontovat ukotvení stabilizátorů. 

4. Panely přemístit, očistit a jeřábem 

osadit na místo dalšího nasazení. 

5. Panely mezi sebou spojit. 

6. Stabilizátory připevnit do hmoždinek. 

7. Uvolnit jeřábové závěsy. 

Čištění
separačním prostředkem PERI Clean a 

rozprašovačem PERI. (obr. A3.08)

obr. A3.06

obr. A3.07

obr. A3.08
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A4 Panely DOMINO 250

Návod k montáži a používání

Rámové bednění DOMINO

Legenda
S) panely s ocelovým rámem (červené)

A) panely s hliníkovým rámem (žluté)

N) panely běžné nebo víceúčelové

H) dřevěné díly

100 75 50 35 25 DM 75
víceúčelový 

panel

DISE
ocelový 

vnitřní roh

DGE
kloubový roh

DAW
vnější roh

DWD 5
vložka

DWD 10
vložka

DPA
příložkavýška

šířka

25
0

15
0

12
5

75
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A4 Panely DOMINO 250
Rámové bednění DOMINO

Panel 250 x 100

(10) panel DOMINO

(10.1) spínací místo s trubkovým nýtem

(10.2) žebra

(10.3) připojovací místa pro příslušen-

ství

(10.4) transporní otvory

(10.5) úchyt pro ruční manipulaci

(10.6) rám

(10.7) betonářská deska

10.4

10.3

10.1

10.2

10

10.6

10.7

10.5

10.1

10.3

10.3

10.3
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A5 Spojování panelů

Návod k montáži a používání

Zámek DRS

Použití:
– Běžné spoje

– Vnější, vnitřní rohy

– Tupé i ostré úhly

– Bednění čel

– Hranoly doměrků

– Nastavování do výšky

Počet
Běžné spojení je se 2 zámky DRS (20) 

(obr. A5.01)

Montáž
1. Klín (20.1) vytáhnout nahoru. 

2. Posuvný díl (20.2) vysunout na doraz. 

(obr. A5.02)

3. Na žebro (10.2) nasadit zámek (20). 

4. Posuvný díl zasunout. Plynulé nasta-

vení je možné díky klínovému vedení 

(20.3). 

5. Klín pevně zarazit. (obr. A5.03)

Zámek je osazen.

Dosedne-li hlava klínu (20.4) na posuvný 

díl, zámek řádně nesvírá! 

Klín se musí znovu uvolnit, posuvný díl 

znovu nastavit a opět kladivem zarazit.

Při zarážení klínu s šikmými drážkami 

dochází k:

1. spojení panelů 

2. vyrovnání panelů 

3. utěsnění spojů. 

(obr. A5.03.1)

Rámové bednění DOMINO

1

20.3
20.1

20.2

20

2

3

20

20.4

obr. A5.01obr. A5.02

obr. A5.03

obr. A5.03.1
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A5 Spojování panelů
Rámové bednění DOMINO

Vyrovnávací závora DAR 80

Vyrovnávací závora DAR 85 (21) se pou-

žívá jako ztužující, vyrovnávací a hlavně 

velmi únosné spojení panelů. 

Použití:
– Dorovnání délky

– Rohy s dvojitou vložkou WDA

– Tupé i ostré úhly

– Předsazené stěny

– Bednění čel

– Nastavení do výšky

Montáž
1. Háky třmenů nasadit do příslušných 

otvorů (10.3) v panelu. 

2. Klíny pevně dorazit kladivem. 

(obr. A5.05)

10.3

21

Klínový zámek DKS

Pro běžné spojování panelů při výrobě 

základů. 

(obr. A5.04)

obr. A5.05

obr. A5.04
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A6 Spínání

Návod k montáži a používání

Různé
– T-klíč (34) slouží k obsluze sepnutí jed-

nou osobou z jedné strany bednění.

– Zátka (35) pro uzavření nevyužitých 

otvorů pro sepnutí.

(obr. A6.02)

Použití
– Spínat pouze tolikrát, kolikrát je ne-

zbytně nutné. Nevyužité otvory v pa-

nelu pro spínání uzavřít zátkami.

– Pozor na dovolenou sílu v sepnutí.

– Dodržet dovolený tlak čerstvého beto-

nu.

– Při nasazení kloubového rohu jako 

vnitřního bednění pravoúhlého rohu 

smí být při použití kloubové matice 

prováděno spínání pouze vnějšími ot-

vory.

 (obr. A6.03)

– Pokud se použije vyrovnávací závora 

např. u bednění jiného než pravého 

úhlu, může být bednění sepnuto libo-

volnými otvory.

(obr. A6.03)

Rámové bednění DOMINO

obr. A6.03

obr. A6.02

obr. A6.01

detail

35
34

32

30

31

33

vnější otvor

Ø 20 mm

Systém spínání DW 15

dov. zatížení táhla 90 kN dle DIN 18216

Tvoří je
30 táhlo 1x

31 distanční trubka 1x

32 kónus 2x

33 kloubová matice 2x

(obr. A6.01)
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EBref 3,60 2,91 2,34 1,92 1,43 1,14

FRS 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

FAV 2,00 1,50 1,10 1,10 1,10

5,00 6,60 6,20 5,80 5,90 5,90

60 47 50 53 52 52

x = x 0,60 1,20 1,20 1,20 1,60 2,00

y = y 0,50 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50

13Návod k montáži a používání

A7 Stabilizátory
Rámové bednění DOMINO

Úchyt pro stabilizátor DRA

Montáž
Stabilizátory a výložníky se připevňují  

k panelům pomocí úchytu DRA (41). 

Ten se připevňuje pouze na vodorovná 

žebra. 

(obr. A7.01)

1. Klínový uzávěr (42) nastavit do svislé 

polohy. 

2. Úchyt stabilizátoru prostrčit zespodu 

připojovacím otvorem. 

3. Klínový uzávěr otočit do vodorovné 

polohy a pevně zarazit. 

Stabilizátor a výložník

1. Stabilizátor (40) nebo výložník vsadit 

do spony (43) a zajistit čepem se závlač-

kou (44). 

(obr. A7.02)

2. Patky připevnit, např. kotevními šrou-

by PERI 14/20 x 130 nebo podobnými 

(45). 

(obr. A7.03)

obr. A7.03

obr. A7.01 obr. A7.02

40

42

41

4344

45

Tabulka pro stabilizátory  
a výložníky PERI

41

40

h
w

 =
 q

(z
) 

∙ 
c

p
 ∙

 
 [

k
N

/m
2
]

y

F
RS

FAV 60°

x
FA

výška bednění h [m]

dovolená roznášecí šířka [m]

skutečná síla ve stabilizátoru [kN]

skutečná síla ve výložníku [kN]

výslednice [kN]

úhel výslednice [°]

pa
tk

a

kolmá vzdálenost patky od hrany 
bednění [m]

*vrchní bod připevnění měřen  
od horní hrany bednění [m]

1,50 2,50 2,75 3,00 4,00 5,00

Upozornění:
Zajištění proti nazdvihnutí vyřešit předem, pokud 1,5 x Vvítr – 0,9 x G x h > 0

* rozestupy musí být přizpůsobeny skutečným systémovým rozměrům 

bednění

Předpoklady zatížení:
– bednění stojí přímo na ploše

– zatížení větrem dle DIN 1055-4:2005-03 

w = q(z) ∙ cp ∙  [kN/m2]

– vnitrozemí, větrná zóna 2

– maximální dynamický tlak q(z) = 0,59

– stanovený koeficient tlaku cp = 1,8

– časový koeficient к = 0,6

– úhel, který svírá stabilizátor s horizontá-

lou je 60°

– udané hodnoty jsou typické

– u odlišných okrajových podmínek musí 

být dodržovány Tabulky PERI a přizpůso-

bena povolená roznášecí šířka EB:  

EB = EBref x wref/w

Pro ukotvení zdvihací síly 
FA,d = 1,5 x Vvítr – G x h,  
kde G = plošná hmotnost 
bednění včetně lávek.
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A8 Rohy

Návod k montáži a používání

Pravoúhlé rohy

Pro plynulé obednění stěn s tloušťkou 

od 20 do 36,5 cm. 

(obr. A8.01)

– stěna s tloušťkou 25 cm bez vložek

– tloušťka stěny < 25 cm  

vložky na vnitřní straně

– tloušťka stěny > 25 cm  

vložky na vnější straně

Chybějící bednění se doplňuje vložkami 

DWD 5 (18) nebo klasicky hranoly s pře-

kližkou (50).

Rámové bednění DOMINO 250

252420

30 35 36,5

dřev. vložka 1 cm

obr. A8.03bobr. A8.03aobr. A8.02

obr. A8.01

DWD 5

18

50

50

12 11

20

13b13a

DWD 5

DWD 5
2 DWD 5

18

18 18

DWD 10
18 50

5
0

50

5
0

50

5
0

50

5
0

50

5
0

50

5
0

18

50 50

5050

90°

20
13.1

dřev. vložka 1,5 cm
2 DWD 5

hranol 11,5 cm

Vnitřní roh

Tvoří je
13a ocelový vnitřní roh DISE 1x

20 zámky DRS 2x

(obr. A8.03a)

Alternativně:

kloubový roh DGE (13b) s 2 aretacemi 

90° (13.1)

(obr. A8.03b)

Počet zámků při různé výšce panelů viz 

Plakát DOMINO.

Nejdříve namontovat pravé zámky DRS, 

poté levé. Montáž není možné provádět 

opačně.

Vnější roh

Tvoří je
11 panely ...x 50 2x

12 vnější roh DAW 1x

20 zámky DRS na každé straně 2x

(obr. A8.02)
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A8 Rohy
Rámové bednění DOMINO 250

Kloubové rohy

Pro jiné než pravé úhly od 75°.

(obr. A8.04)

Zámky DRS se montují na vnitřní i vněj-

ší straně bednění zespodu nahoru. 

Počet zámků DRS pro jiné výšky bedně-

ní viz Plakát DOMINO. 

obr. A8.06

obr. A8.05

obr. A8.04

Délkové dorovnání (x)

21

20 25 30 35 36
165° 2,7 3,4 4,1 4,7 4,8

150° 5,6 6,9 8,3 9,6 9,9

135° 8,6 10,7 12,8 14,8 15,2

120° 12 14,9 17,8 20,7 21,2

105° 16 19,8 23,6 27,5 28,2

75° 27,1 33,6 40,1 46,7 48

úhel tloušťka stěny
[cm]

13

20

13.1 vně

13.1 uvnitř

75°

165°

min.

max.

75

75

x

x

135°

135°

Rohy 135°

U rohů 135° se nasazují aretace 135° 

(13.1) uvnitř příp. i vně. 

(obr. A8.05)

Montáž aretace

1. Odstranit aretaci 90°. 

2. Přišroubovat aretaci 135°.

Vnitřní roh

Tvoří je
20 zámky DRS 4x

(obr. A8.06)

Vnější roh

Tvoří je
20 zámky DRS 5x

21 vyrovnávací závory DAR 80 2x

(obr. A8.04)
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A9 Odbočné stěny

Návod k montáži a používání

Kolmá odbočná stěna

Pro plynulé obednění stěn o tloušťce  

od 15 do 35 cm. 

(obr. A9.01)

– stěna s tloušťkou 25 cm bez vložek

– tloušťka stěny < 25 cm  

vložka na vnitřní straně

– tloušťka stěny > 25 cm  

vložka na vnější straně

Chybějící bednění se doplňuje vložkami 

DWD 5 (18) nebo klasicky hranoly s pře-

kližkou (50). 

Montáž
– Odbočné stěny obednit ocelovým 

vnitřním rohem DISE (13a).

– Protilehlou rovnou stěnu obednit pa-

nelem D 75 (15).

Na obou stranách panelu D 75 jsou po-

třebné vložky (DWD).

Alternativně:

kloubový roh DGE (13) s 2 aretacemi 

90°.

Rámové bednění DOMINO 250

75

obr. A9.02

obr. A9.01

18

13a

15

24 55

25

2420

2
5

2
5

2
5

2
5

2
5

2
5

hranol 11,5 cm

dřev. vložka 1 cm

30

35 36,5

Rozmístění závor

Uspořádání a počet vyrovnávacích závor 

85 (24) a spínání (55) viz čelní bednění  

s hranoly. 

(obr. A9.02)

75

75

75

75

75

75

13a

5015

13a 13a

13a

15 15

13a 13a13a

18

13a

15

13a

18

13a

15

13a

50
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A9 Odbočné stěny
Rámové bednění DOMINO 250

Napojení stěn

S panely DOMINO a palcovými  
maticemi DW 15 (19).
(obr. A9.03)

obr. A9.05

obr. A9.04

obr. A9.03

S vložkami DWD (18) nebo hranoly 
dodanými stavbou.
(obr. A9.05)

S víceúčelovými panely DM ...x 75.
(obr. A9.04)

18

DM 75

DM 75

19
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A10 Předsazení stěn

Návod k montáži a používání

Rámové bednění DOMINO 250

1
7

2
5

0

2
5

0
2

5
0

2
5

 –
 3

7
1
2

obr. A10.3

obr. A10.02

obr. A10.01

2950 21 10

51

20

13a

10

12

25

29 502110 20

13a

10

25

21

21

13a

50
21

13a

1221

50

Předsazení ≤ 17 cm
Bočním vysunutím panelů.

Tvoří je na jedné straně
21 vyrovnávací závory DAR 80 2x

29 napínací háky DW 15/400 2x

50 dorovnání (dodávka stavby) 2x

51 překližka pro čelo 1x

20 další zámek DRS 1x

od předsazení stěny 12 cm

(obr. A10.01)

Předsazení 17 - 83 cm

Tvoří je na jedné straně
10 víceúčelový panel DM 75 1x

13a ocelový vnitřní roh DISE 1x

21 vyrovnávací závory DAR 80 2x

25 čelní kotvy DSA 2x

(obr. A10.02)

Alternativně:

kloubový roh DGE se 2 aretacemi 90°.

Předsazení 25 - 37 cm

Tvoří je na jedné straně
13a ocelový vnitřní roh DISE 1x

12 vnější roh DAW 1x

21 vyrovnávací závory DAR 80 2x

50 dorovnání (stavba) ≤ 12 cm 1x

(obr. A10.03)

Alternativně:

kloubový roh DGE se 2 aretacemi 90°.

Dorazové prkno usnadňuje stavění pane-

lů bednění.



19Návod k montáži a používání

A10 Předsazení stěn
Rámové bednění DOMINO 250

Výškové odsazení

Při výškovém odsazení stěny se zámky 

DRS (20) montují střídavě na žebra levé-

ho a pravého panelu. 

(obr. A10.04)

obr. A10.04

20

20
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A11 Dorovnání délky

Návod k montáži a používání

Do 12 cm s hranolem  
(dodávka stavby)

Zbytkový rozměr této velikosti se obed-

ní vložením přesně uřezaného hranolu 

(50) mezi panely (dodávka stavby).  

– Hranol ≤ 10 cm se zámky DRS (20) 

(obr. A11.01a)

– Hranol ≤ 12 cm se zámky DRS a vy-

rovnávacími závorami DAR 80 (21) 

(obr. A11.01b)

– Pokud je zbytkový rozměr > 2,5 cm, 

spínat uprostřed hranolu.

– Umístění a počet zámků DRS (20) je 

stejný jako u běžného spoje.

– Kloubová matice DW 15 musí přesa-

hovat na vedlejší rámy panelů  

min. o 1 cm (u hranolu ≤ 10 cm).

Rámové bednění DOMINO 250

obr. A11.02

obr. A11.01a obr. A11.01b

53

50

21

21

51

20

max. 1
0 cm

max. 30 cm

Do 30 cm s dřevěnou  
příložkou DPA

Tvoří je
53 dřevěné příložky DPA 2x

51 překližka 21 mm 1x

(obr. A11.02)

Osové sepnutí musí přenést tlak betonu 

vyrovnávací závorou DAR 80 (23) rovno-

měrně do sousedních panelů.

max. 1
2 cm
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A12 Bednění čel
Rámové bednění DOMINO 250

S hranoly a překližkou

Pro stěny do tloušťky 36,5 cm. 

obr. A12.01a

obr. A12.01b

55

55

21

21

25

25

24

Výška 150

Tvoří je
21 vyrovnávací závory DAR 80 2x

25 čelní kotvy DSA 4x

33 kloubové matice 4x

55 kotevní držáky DAH 4x

s upínacím kováním

(obr. A12.01b)

Výška 250

Tvoří je
21 vyrovnávací závory DAR 80 3x

25 čelní kotvy DSA 6x

33 kloubové matice 6x

55 kotevní držáky DAH 6x

s upínacím kováním

(obr. A12.01a)

Tlak čerstvého betonu je z čelního bed-

nění přenášen čelními kotvami a vyrov-

návacími závorami DAR 80 do panelů 

DOMINO.
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A12 Bednění čel

Návod k montáži a používání

Gumová chlopeň (56.1) umožňuje prů-

běžnou výztuž do průměru 16 mm.

Montáž bednění bez těsnicího pásu
1. Postavit bednění. 

2. Zámkem DRS (20) přichytit krajní dí-

lec AT (56).  

3. Vložit první vrstvu výztuže. 

4. Vsadit střední díl MT (57). 

5. Vložit druhou vrstvu výztuže. 

6. Přisadit druhou stranu bednění. 

7. Do středního dílce MTF vsadit druhý 

krajní čelní dílec bednění AT (56). 

8. Připevnit zámky DRS (20). 

(obr. A12.03)

Rámové bednění DOMINO 250

16 mm

obr. A12.03

obr. A12.02

c =            -  Ø
d - b 

2

Krytí výztuže c:

výztuže

b
c

8

d

56 57

56.1

57 MTF

56 AT

MTF
AT

16 mm
56.1

5620

57

DM 75

DM 75

c

8

b
c

8

d

c

8

Čelní dílce pro armování  
s těsněním nebo bez

do výšky h = 2,50 m

Tvoří je
56 krajní dílce AT 3 2x

krytí výztuže cca 2,5 cm nebo

56 krajní dílce AT 5 2x

krytí výztuže cca 5 cm

57 střední dílec MTF 1x

(obr. A12.02)
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A12 Bednění čel
Rámové bednění DOMINO 250

Montáž s těsnicím pásem
1. Postavit bednění. 

2. Zámky DRS (20) přichytit k postave-

nému bednění krajní dílec AT (56). 

3. Vložit první vrstvu výztuže. 

4. Vsadit střední dílec MTF (58) a osa-
dit těsnicí pás. 
5. Vložit druhou vrstvu výztuže. 

6. Přisadit druhou stranu bednění. 

7. Do středního dílce MTF vsadit druhý 

krajní dílec čelního bednění AT (56). 

8. Připevnit zámky DRS (20). 

(obr. A12.04)

obr. A12.04

20

20 24/25 30 35/36 24/25 30 35/36 40
– 2 2 2 2
– 2 2 2 2

118 1 1
158 1 1
218 1 1
268 1 1

118 1 1
158 1 1

218 1 1

268 1 1

– 2 2 2 2
– 2 2 2 2

118 1 1
158 1 1
218 1 1
268 1 1

118 1 1
158 1 1
218 1 1
268 1 1

krytí výztuže cca 25 mm krytí výztuže cca 50 mmb

MTF 125x35/36
MTF 125x30
MTF 125x24/25
MTF 125x20

MT 125x35/36
MT 125x30
MT 125x24/25
MT 125x20

AT 125x5
AT 125x3

MTF 250x35/36
MTF 250x30
MTF 250x24/25
MTF 250x20

MT 250x35/36
MT 250x30
MT 250x24/25
MT 250x20

bez těsnicího pásubez těsnicího pásu
AT 250x5
AT 250x3

[mm]H = 2,50

s těsnicím pásems těsnicím pásem

bez těsnicího pásubez těsnicího pásu

s těsnicím pásems těsnicím pásem

H = 1,25 m

tloušťka stěny d [cm]

m

57

51

56

51

Čelní dílec s dilatačním 
pásem

Tvoří je
56 krajní dílce AT 2x

57 střední dílec MTF 1x

51 pásy překližky, dodávka stavby 2x
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A13 Betonářské lešení

Návod k montáži a používání

Rámové bednění DOMINO 250

obr. A13.01

63

66

67

Betonářská konzolka DG 85

S pomocí betonářské konzolky DG 85 se 

v systému DOMINO zřizuje betonářské 

lešení. 

(obr. A13.01)

Tvoří je
63 betonářská konzolka DG 85 1x

66 sloupek zábradlí HSGP-2 1x

67 ochranná mříž PMB 1x

zábradlová prkna

Technické údaje
Dov. užitná hmotnost: 1,50 kN/m2, tř. 
lešení 2.
Max. roznášecí šířka 2,00 m

Zajistit fošny. 
Prkna/fošny v zábradlí/podlaze osadit 
tak, aby se nemohly prohnout ani vy-
bočit.

Pokud se montují celé sestavy bednění, 

pracovní lešení se na bednění připevňu-

je v předstihu a osazuje se s bedněním 

společně.



25Návod k montáži a používání

A13 Betonářské lešení
Rámové bednění DOMINO 250

Betonářská konzolka DG 85

Montáž
1. Nasadit sloupek zábradlí HSGP-2. 

2. Odsunout pojistný čep (63.1). 

3. Konzoly (63) zavěsit do patřičných ot-

vorů na panelu a zajistit čepy. 

(obr. A13.02)

Zkontrolovat bezchybnost zavěšení. 

4. Zespod po celé šířce konzol osadit 

fošny pro vytvoření podlahy a připevnit 

je. 

5. Zavěsit ochranné mříže PMB příp. 

položit prkna a zajistit je. 

6. Osadit čelní zábradlí, např. čelní zá-

bradlí 55 (64). 

(obr. A13.03)

obr. A13.03

obr. A13.02

63

63.1

64
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A13 Betonářské lešení

Návod k montáži a používání

Ochrana proti pádu

Montuje se na položené panely. Pokud 

panely již stojí, montuje se zábradlí 

např.  

z pojízdného lešení.

Tvoří je
65 držák sloupků zábradlí 1x

66 sloupek zábradlí HSGP-2 1x

67 ochranná mříž PMB nebo 1x

zábradlová prkna

(obr. A13.04)

Technické údaje
Max. roznášecí šířka 2,00 m

Montáž
1. Odsunout pojistný čep (63) a držák 

sloupku zábradlí DOMINO (65) zavěsit 

do otvorů v žebru bednicího panelu. 

2. Zajistit závlačkou.

3. Nasadit sloupek zábradlí HSGP-2 

(66).

4. Zavěsit ochranné mříže PMB (67) 

příp. položit prkna a zajistit je.

(obr. A13.05)

Při stavění panelů je třeba dát pozor, 

aby jeřábové závěsy nepoškodily zábra-

dlová prkna.

Uchycují se pouze na svislá žebra!

Pokud se osazují celé sestavy bednění, 

montuje se pracovní lešení na bednění 

v předstihu a na místo se osazuje spo-

lečně s bedněním.

Demontáž
Panely při odbedňování nepokládat na 

držáky sloupků zábradlí DOMINO (65).

Rámové bednění DOMINO 250

obr. A13.05

obr. A13.04

66

67

65

63.1
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A14 Nastavování do výšky
Rámové bednění DOMINO 250

Pravidla nastavování u po-
ložených panelů  
do h = 5,00 m

Dodržujte dov. únosnost sestavova-
cích háků DOMINO (500 kg) a kapaci-
tu jeřábu!

Možnosti sestavení panelů po výšce, 

počet a uspořádání zámků DRS, vyrov-

návacích závor DAR 80 a sepnutí je 

možné vyčíst z plakátu DOMINO. 

Spojování panelů:
U jednoho či několika horizontálních a 

vertikálních spojení panelů použít vždy 

zámky DRS (20). (obr. A14.01 – A14.05)

Panely spojovat položené na zemi, oto-

čené betonářskými deskami dolů. Pod-

ložit hranoly nebo fošnami. Montážní 

plocha musí být rovná. 

Postavit (vztyčit) jeřábem. 

(obr. A14.06)

obr. A14.06

obr. A14.05

obr. A14.04obr. A14.03obr. A14.02obr. A14.01

20

50 cm

1
0

0
 c

m
2

5
2

,5
0

 m
2

,5
0

 m

≤
 5

,0
 m

75 cm 100 cm25/35 cm 50 cm 100 cm

2,5 m

2
,5

0
 m

3
,7

5
 m

100 cm50 cm 100 cm
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A15 Základy

Návod k montáži a používání

Bednění základů

Všechny panely DOMINO jsou vhodné 

pro bednění základů. 

Panely DOMINO s h = 125 cm a  

h = 150 mají navíc otvory pro spínání 

odsazené od okraje a mohou být použí-

vány naležato. 

(obr. A15.01 + A15.01b)

Rámové bednění DOMINO 250

obr. A15.02

obr. A15.01a

11,7

2,50 m

m
a
x
. 

1
,5

0
 m

0
,7

5
 m

klíč 14 mm85.2

85

85.1
86

Napínák ocelové pásky

Pokud není možné základové pásy a 

patky sepnout ve spodní části táhly, po-

užívá se pro sepnutí napínák ocelové 

pásky DLS s ocelovou děrovanou pás-

kou. 

Potřebná délka děrované pásky:
šířka základu + 50 cm 

Montáž
1. Panely postavit na děrovanou pásku 

(86). 

2. Napínák ocelové pásky (85) čepem 

(85.1) připevnit do spodního otvoru  

v žebru panelu. 

3. Děrovanou pásku nasadit do upínací-

ho ramena (85.2). 

4. Ráčnou 14 mm, napnout. 

(obr. A15.02)

Technické údaje  
dov. tahová síla: 12,9 kN (pro bedně-
ní základů)

ca. 25 cm

86

85

obr. A15.01b

1,25 m

0
,7

5
 m

1,50 m
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A16 Hliníkové panely DOMINO
Rámové bednění DOMINO 250

Panely

Pro používání hliníkových panelů platí  

ta samá pravidla pro obedňování jako  

u ocelového bednění DOMINO 250. 

Šířky panelů s h = 2,5 m a 1,25 m:

100 / 75 / DMA 75 cm

(obr. A16.01 – A16.06)

– Dají se kombinovat s ocelovými pane-

ly DOMINO. 

– Pokud se kombinují hliníkové a ocelo-

vé panely, staví se hliníkové panely  

na ocelové, nikdy naopak!

100 cm 75 cm DMA 75

obr. A16.06obr. A16.05obr. A16.04

obr. A16.03obr. A16.02obr. A16.01

2
,5

0
 m

1
,2

5
 m



30

B1 Panely

Návod k montáži a používání

Hliníkové panely
Pro spojování nebo nastavování hliníko-

vých bednicích panelů platí stejná pravi-

dla jako pro panely výšky 250.

Rámové bednění DOMINO 275

Legenda
S) panely s ocelovým rámem (červené)

A) panely s hliníkovým rámem (žluté)

N) panely běžné nebo víceúčelové

H) dřevěné díly

DM 75
víceúčelový 

panel

DISE
ocelový 

vnitřní roh

DGE
kloubový roh

DAW
vnější roh

DWD 5
vložka

DWD 10
vložka

DPA
příložkavýška

šířka
100 75 50 35 25

27
5

12
5

75

S)

S)

S) A)

S)

S) A)

S)

S) A)

S)

S)

S)

S)

S)

S)

S)

S)

S)

S)

S)

S)

S) A) N)

S) N)

S) A) N)

S) N)

S)

S)

S)

S)

A)

A)

A)

A)

A)

A)

A)

A)

A)

A)

A)

A)

A)

A)

H)

H)

H)

15
0
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Vnitřní roh

Tvoří je
13a ocelový vnitřní roh DISE 1x

20 zámky DRS 2x

(obr. B2.03a)

Alternativně:

kloubový roh DGE (13b) s 2 aretacemi 

90° (13.1)

(obr. B2.03b)

Počet zámků při různé výšce panelů viz 

Plakát DOMINO.

Nejdříve namontovat pravé zámky DRS, 

poté levé. Montáž není možné provádět 

opačně.

Pravoúhlé rohy

Vnější roh

Tvoří je
11 panel. ..x 50 2x

12 vnější roh DAW 1x

20 zámky DRS na každé straně 3x

(obr. B2.02)

Návod k montáži a používání

B2 Spojování panelů, pravoúhlé rohy
Rámové bednění DOMINO 275

Běžné spoje

2 zámky DRS (20) 

(obr. B2.01)

obr. B2.03a obr. B2.03b

obr. B2.02

obr. B2.01

20
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B3 Kloubové rohy

Návod k montáži a používání

Vnitřní roh

Tvoří je
20 zámky DRS 4x

U rohu 135° navíc na vnitřní straně  

2 aretace 135° (13.1). 

(obr. B3.01)

Rámové bednění DOMINO 275

obr. B3.03

obr. B3.02

obr. B3.01

Čelní bednění  
s hranoly a překližkou

pro stěny do tloušťky 36,5 cm 

Tvoří je
21 vyrovnávací závory DAR 80 3x

25 čelní kotvy DSA 6x

33 kloubové matice 6x

55 kotevní držáky DAH 6x

s upínacím kováním

(obr. B3.03)

13.1

21 20

20

21

25, 33

55

Vnější roh

Tvoří je
20 zámky DRS 5x

21 vyrovnávací závory DAR 80 2x

U rohu 135° navíc na vnější straně  

2 aretace 135° (13.1). 

(obr. B3.02)

13.1

75°
165°

min.
max.
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B4 Bednění čel
Rámové bednění DOMINO 275

Gumová chlopeň (56.1) umožňuje prů-

běžnou výztuž do průměru 16 mm. 

Montáž s těsnicím pásem nebo bez, 

nebo s pružným dilatačním pásem viz 

A12. 

Celá sestava (obr. B4.02)

Čelní dílce pro armování  
s těsněním

Tvoří je
56 krajní díly AT 3 2x

krytí výztuže cca 2,5 cm nebo

56 krajní díly AT 5 2x

krytí výztuže cca 5 cm

57 střední díl MTF 1x

(obr. B4.01)

obr. B4.02

obr. B4.01

56 57

56.1
57 MTF

56 AT

MTF 275x35/36
MTF 275x30
MTF 275x24/25
MTF 275x20

MT 275x35/36
MT 275x30
MT 275x24/25
MT 275x20

AT 275x5
AT 275x3

16 mm

20 24/25 30 35/36 24/25 30 35/36 40
– 2 2 2 2
– 2 2 2 2

118 1 1
158 1 1
218 1 1
268 1 1

118 1 1
158 1 1

218 1 1

268 1 1

tloušťka stěny d [cm]

krytí výztuže cca 25 mm krytí výztuže cca 50 mmb

bez těsnicího pásubez těsnicího pásu

[mm]

s těsnicím pásems těsnicím pásem

56.1
16 mm

H = 2,75 m

c =            -  Ø
d - b 

2

Krytí výztuže c:

výztuže

b
c

8

d

c

8

b
c

8

d

c

8
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B5 Nastavování do výšky

Návod k montáži a používání

Pravidla pro nastavování  
u položených sestav panelů 
do h = 5,25 m

viz také Nastavování do výšky A14. 

Rámové bednění DOMINO 275

755025

2,75

5
,0

0
m

1
,0

0
m

cmcmcm

2
,5

0
m

m

2
,7

5
m

5
,2

5
m

2
5

1
,0

0
m

2
,7

5
m
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Rámové bednění DOMINO 275

Návod k montáži a používání
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C1 Panely

Návod k montáži a používání

Rámové bednění DOMINO 300

Hliníkové panely
Pro spojování nebo nastavování hliníko-

vých bednicích panelů platí stejná pravi-

dla jako pro panely výšky 250.

Legenda
S) panely s ocelovým rámem (červené)

A) panely s hliníkovým rámem (žluté)

N) panely běžné nebo víceúčelové

H) dřevěné díly

DM 75
víceúčelový 

panel

DISE
ocelový 

vnitřní roh

DGE
kloubový roh

DAW
vnější roh

DWD 5
vložka

DWD 10
vložka

DPA
příložkavýška

šířka
100 75 50 35 25

30
0

12
5

75

S)

S)

S) A)

S)

S) A)

S)

S) A)

S)

S)

S)

S)

S)

S)

S)

S)

S)

S)

S)

S)

S) A) N)

S) N)

S) A) N)

S) N)

S)

S)

S)

S)

A)

A)

A)

A)

A)

A)

A)

A)

A)

A)

A)

A)

A)

H)

H)

H)

15
0
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C2 Spojování panelů, pravoúhlé rohy
Rámové bednění DOMINO 300

Běžné spoje

3 zámky DRS (20) 

(obr. C2.01)

obr. C2.03bobr. C2.03a

obr. C2.02

obr. C2.01

20

Vnitřní roh

Tvoří je
13a ocelový vnitřní roh DISE 1x

20 zámky DRS 3x

(obr. C2.03a)

Alternativně:

kloubový roh DGE (13b) s 2 aretacemi 

90° (13.1)

(obr. C2.03b)

Počet zámků při různé výšce panelů viz 

Plakát DOMINO.

Nejdříve namontovat pravé zámky DRS, 

poté levé. Montáž není možné provádět 

opačně.

Pravoúhlé rohy

Vnější roh

Tvoří je
11 panely ...x 50 2x

12 vnější roh DAW 1x

20 zámky DRS na každé straně 3x

(obr. C2.02)

12

13a 13b

11

20

2020
13.1
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C3 Kloubové rohy

Návod k montáži a používání

Rámové bednění DOMINO 300

obr. C3.02

obr. C3.01

13.1

21 20

13.1

75°
165°

min.
max.

Vnitřní roh

Tvoří je
20 zámky DRS 4x

U rohu 135° navíc na vnitřní straně  

2 aretace 135° (13.1). 

(obr. C3.01)

Vnější roh

Tvoří je
20 zámky DRS 5x

21 vyrovnávací závory DAR 80 2x

U rohu 135° navíc na vnější straně  

2 aretace 135° (13.1). 

(obr. C3.02)

20
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C4 Bednění čel
Rámové bednění DOMINO 300

obr. C4.01

Pravidla pro nastavování  
u položených sestav panelů 
do výšky h = 5,0 m

viz také Nastavování do výšky A14.

55

21
25

cm

m

mcm cm

m

m

m

c
m

m

m
m

3
,0

1
,0

3
,0

7
5

1
,0

1,0

5
,0

5025 3,0

1
,2

5

75

Čelní bednění  
s hranoly a překližkou

Pro stěny do tloušťky 36,5 cm. 

Tvoří je
21 vyrovnávací závory DAR 80 3x

25 čelní kotvy DSA 6x

33 kloubové matice 6x

55 kotevní držáky DAH 6x

s upínacím kováním

(obr. C4.01)



Rámové bednění DOMINO

40

 č. výr. hmot. kg

066005  63,300 Panel D 300 x 50 (pouze prodej)
Panel s ocelovým rámem a překližkou tl. 15 mm.

30
00

500

53
0

14
40

99
0

40

117

066002  83,100 Panel D 300 x 75 (pouze prodej)
Panel s ocelovým rámem a překližkou tl. 15 mm.

30
00

750 117

53
0

14
40

99
0

40

066000 102,000 Panel D 300 x 100 (pouze prodej)
Panel s ocelovým rámem a překližkou tl. 15 mm.

1000

30
00

53
0

14
40

99
0

40

117
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41

 č. výr. hmot. kg

126298  79,000 Ocelový vnitřní roh DISE 300 (pouze prodej)

53
0

40

30
00

11
7

13
3 25

0

066004  90,600 Víceúčelový panel DM 300 x 75 (pouze prodej)
Panel s ocelovým rámem a překližkou tl. 15 mm. 

Pro jiné než pravé úhly, napojování stěn apod.

Dodáváno včetně:
69 ks 030290 Zátka Ø 20 mm

53
0

14
40

99
0

40

30
00

11
7

45 66022 x 30 = 45

750

066006  43,700 Panel D 300 x 25 (pouze prodej)
Panel s ocelovým rámem a překližkou tl. 15 mm.

30
00

250

53
0

14
40

99
0

40

117
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42

 č. výr. hmot. kg

066008  12,500 Vnější roh DAW 300 (pouze prodej)
Pro spoj panelů na vnější straně pravoúhlého rohu.

30
00

117

11
7

066010   9,360 Vložka DWD 300 x 5 (pouze prodej)
Pro přizpůsobení rozdílným tloušťkám stěn u rohů 

systému DOMINO.

30
00

53
0

14
40

99
0

40

11
7

5027

066009  47,800 Kloubový roh DGE 300 (pouze prodej)
Hliníkový rám s hliníkovým pláštěm. Pro ostré i 

tupé úhly od 75° na vnitřní i vnější straně bednění.

53
0

14
40

99
0

40

250

30
00

250 250

11
7
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 č. výr. hmot. kg

111617 167,000 Šachtový díl DSE 300 (pouze prodej)
Pro přemísťování kompletního vnitřního bednění 

šachet.

Technické údaje
Místo pro zavěšení břemena s nosností 2,0 t.

30
00

500

11
7

111665   4,360

Příslušenství

Vřeteno šachtového dílu DSE

066011

066012

  5,000

  4,700

Dřevěné příložky DPA 300 (pouze prodej)
Dřevěná příložka DPA 300 (pouze prodej)
Dřevěná příložka DPA 300/27 (pouze prodej)
Pro doplnění zbytkového rozměru pomocí příložky 

21 příp. 27 mm.

29
80

93

45



Rámové bednění DOMINO

44

 č. výr. hmot. kg

066087   2,550 Čelní trojhranná lišta DSD 300 (pouze prodej)
Pro vnější bednění rohu a sloupové bednění 

DOMINO.

141

14
1

30
00

066013

066014

066015

066016

 55,500

 52,000

 48,300

 39,000

Sloupové panely DS 300 (pouze prodej)
Sloupový panel DS 300 x 40
Sloupový panel DS 300 x 35
Sloupový panel DS 300 x 30
Sloupový panel DS 300 x 20

 B   
 400   

 350   

 300   

 200   

30
00

B 117
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 č. výr. hmot. kg

105695  59,200 Panel D 275 x 50 (pouze prodej)
Panel s ocelovým rámem a překližkou tl. 15 mm.

500

27
50

53
0

14
40

74
0

40

117

105706  87,800 Panel D 275 x 75 (pouze prodej)
Panel s ocelovým rámem a překližkou tl. 15 mm.

750

27
50

53
0

14
40

74
0

40

117

105724  95,400 Panel D 275 x 100 (pouze prodej)
Panel s ocelovým rámem a překližkou tl. 15 mm.

1000

27
50

53
0

14
40

74
0

40

117
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46

 č. výr. hmot. kg

105735

105913

 84,500

 55,900

Víceúčelové panely DM/DMA 275  
(pouze prodej)
Víceúčelový panel DM 275 x 75
Víceúčelový panel DMA 275 x 75
Panel s ocelovým rámem a překližkou tl. 15 mm. 

Pro jiné než pravé úhly, napojování stěn apod.

Dodáváno včetně:
69 ks 030290 Zátka Ø 20 mm

27
50

53
0

14
40

74
0

40

45 66022 x 30 = 45

750

11
7

105910  53,400 Panel DA 275 x 75 (pouze prodej)
Panel s hliníkovým rámem a překližkou tl. 15 mm.

27
50

750

53
0

14
40

74
0

40

117

105686  41,100 Panel D 275 x 25 (pouze prodej)
Panel s ocelovým rámem a překližkou tl. 15 mm.

250

27
50

53
0

14
40

74
0

40

117
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47

 č. výr. hmot. kg

105740

105746

  8,600

 12,700

Vložky DWD 275 (pouze prodej)
Vložka DWD 275 x 5
Vložka DWD 275 x 10
Pro přizpůsobení rozdílným tloušťkám stěn u rohů 

s DOMINO.

53
0

14
40

74
0

40

27
50

5027

11
7

10027

11
7

105708  44,100 Kloubový roh DGE 275 (pouze prodej)
Hliníkový rám s hliníkovým pláštěm. Pro ostré i 

tupé úhly od 75° na vnitřní i vnější straně bednění.

53
0

14
40

74
0

40

27
50

25
0

250
250

11
7

126292  72,500 Ocelový vnitřní roh DISE 275 (pouze prodej)

53
0

40

27
50

11
7

13
3 25

0
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48

 č. výr. hmot. kg

111603 148,000 Šachtový díl DSE 275 (pouze prodej)
Pro přemísťování kompletního vnitřního bednění 

šachet.

Technické údaje
Místo pro zavěšení břemena s nosností 2,0 t.

27
50

500

11
7

111665   4,360

Příslušenství

Vřeteno šachtového dílu DSE

105749

105795

  4,860

  4,500

Dřevěné příložky DPA 275 (pouze prodej)
Dřevěná příložka DPA 275
Dřevěná příložka DPA 275
Pro doplnění zbytkového rozměru pomocí příložky 

21 příp. 27 mm.
27

40

93

45

105734  11,500 Vnější roh DAW 275 (pouze prodej)
Pro spojení panelů u pravoúhlých rohů.

27
50

117

11
7
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 č. výr. hmot. kg

106207

106211

106215

106221

 30,000

 34,300

 39,700

 44,000

Čelní dílce DOMINO MTF 275 (pouze prodej)
Čelní dílec DOMINO MTF 275 x 20
Čelní dílec DOMINO MTF 275 x 24/25
Čelní dílec DOMINO MTF 275 x 30
Čelní dílec DOMINO MTF 275 x 35/36
Střední část čelního bednění. 

 B   
 118   

 158   

 218   

 268   

Upozornění
krycí vrstva betonu cca 30 příp. 50 mm

27
50

12
0

B

106203

108857

 17,900

 19,800

Čelní dílce DOMINO AT 275 (pouze prodej)
Čelní dílec DOMINO AT 275 x 3
Čelní dílec DOMINO AT 275 x 5
Krajní část čelního bednění. 

Upozornění
krycí vrstva betonu cca 30 příp. 50 mm

27
50

210

11
7

210

11
7

AT 275 x 3 AT 275 x 5
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 č. výr. hmot. kg

066025  54,500 Panel D 250 x 50
Panel s ocelovým rámem a překližkou tl. 15 mm.

25
00

53
0

14
40

53
0

500 117

066022  71,600 Panel D 250 x 75
Panel s ocelovým rámem a překližkou tl. 15 mm.

25
00

53
0

14
40

53
0

750 117

066020  87,700 Panel D 250 x 100
Panel s ocelovým rámem a překližkou tl. 15 mm.

25
00

53
0

14
40

53
0

1000 117
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 č. výr. hmot. kg

066021  59,500 Panel DA 250 x 100
Panel s hliníkovým rámem a překližkou tl. 15 mm.

53
0

14
40

53
0

1000

25
00

117

066026  37,700 Panel D 250 x 25
Panel s ocelovým rámem a překližkou tl. 15 mm.

53
0

14
40

53
0

25
00

250 117

125501  44,100 Panel D 250 x 35
Panel s ocelovým rámem a překližkou tl. 15 mm.

53
0

14
40

53
0

25
00

350 117
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 č. výr. hmot. kg

126242  66,000 Ocelový vnitřní roh DISE 250
Pro vnitřní bednění pravoúhlých rohů.

53
0

53
0

25
00

11
7

13
3 25

0

066024

066032

 76,500

 50,200

Víceúčelové panely DM/DMA 250
Víceúčelový panel DM 250 x 75
Víceúčelový panel DMA 250 x 75
Panel s ocelovým/hliníkovým rámem a překližkou 

tl. 15 mm. Pro jiné než pravé úhly, napojování stěn 

apod.

Dodáváno včetně
46 ks 030290 Zátka Ø 20 mm

53
0

14
40

53
0

45 66022 x 30 = 45

750

25
00

11
7

066023  47,600 Panel DA 250 x 75
Panel s hliníkovým rámem a překližkou tl. 15 mm.

53
0

14
40

53
0

750 117

25
00
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 č. výr. hmot. kg

101986  11,600 Vložka DWD 250 x 10
Pro přizpůsobení tloušťce stěn.

14
40

53
0

53
0

25
00

100

11
7

27

066030   7,820 Vložka DWD 250 x 5
Pro přizpůsobení tloušťce stěn.

53
0

14
40

53
0

25
00

50
11

7
27

066029  40,600 Kloubový roh DGE 250
Hliníkový rám s hliníkovým pláštěm. Pro ostré i 

tupé úhly od 75° s možností nasazení na vnitřní i 

vnější straně.

Dodáváno včetně
2 ks 066100 Aretace DEA 90°

52
5

14
40

52
5

250

25
00

250 250

11
7
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 č. výr. hmot. kg

111603 148,000 Šachtový díl DSE 275 (pouze prodej)
Pro přemísťování kompletního vnitřního bednění 

šachet.

Technické údaje
Místo pro zavěšení břemena s nosností 2,0 t.

27
50

500

11
7

111665   4,360

Příslušenství

Vřeteno šachtového dílu DSE

066033   4,150 Dřevěná příložka DPA 250
Pro vyrovnání zbytkového rozměru pomocí příložky 

21 mm.

24
90

93

45

066028  10,500 Vnější roh DAW 250
Pro spojení panelů u pravoúhlých rohů.

25
00

117

11
7
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 č. výr. hmot. kg

101928

101929

101930

101931

 27,100

 31,200

 36,000

 39,700

Čelní dílce DOMINO MTF 250
Čelní dílec DOMINO MTF 250 x 20
Čelní dílec DOMINO MTF 250 x 24/25
Čelní dílec DOMINO MTF 250 x 30
Čelní dílec DOMINO MTF 250 x 35/36
Střední část čelního bednění DOMINO s uchyce-

ním těsnicí pásky.

 B   
 118   

 158   

 218   

 268   

25
00

B

12
0

101927

108855

 16,200

 17,900

Čelní dílce DOMINO AT
Čelní dílec DOMINO AT 250 x 3
Čelní dílec DOMINO AT 250 x 5
Krajní část čelního bednění DOMINO.

Upozornění
krycí vrstva betonu cca 30 příp. 50 mm

25
00

210

11
7

210

11
7

AT 250 x 3 AT 250 x 5

111665   4,360 Vřeteno šachtového dílu DSE
Používá se u šachtového dílu DSE na usazení do 

výchozí pozice. 1 ks na jeden šachtový díl DSE.

Dodáváno včetně
2 ks 105822 Čep Ø 20 x 102, poz.

2 ks 022230 Závlačka 5/1, poz.

Upozornění
klíč 24 mm

23
0

150

66

248

SW 24
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 č. výr. hmot. kg

124517  26,900 Panel D 150 x 35
Panel s ocelovým rámem a překližkou tl. 15 mm.

350

15
00

28
0

94
0

28
0

117

124510  34,200 Panel D 150 x 50
Panel s ocelovým rámem a překližkou tl. 15 mm.

94
0

28
0

28
0

15
00

500 117

124504  46,100 Panel D 150 x 75
Panel s ocelovým rámem a překližkou tl. 15 mm.

94
0

24
0

40
24

0
40

15
00

750 117

124498  56,500 Panel D 150 x 100
Panel s ocelovým rámem a překližkou tl. 15 mm.

94
0

24
0

40
24

0
40

15
00

1000 117
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 č. výr. hmot. kg

124605  23,700 Kloubový roh DGE 150
Hliníkový rám s hliníkovým pláštěm. Pro ostré i 

tupé úhly od 75° na vnitřní i vnější straně.

Dodáváno včetně
1 ks 066100 Aretace DEA 90°

15
00

94
0

28
0

28
0

250 250

11
7

250

126286  40,000 Ocelový vnitřní roh DISE 150
Pro vnitřní bednění pravoúhlých rohů.

28
0

28
0

15
00

11
7

13
3 25

0

124538  51,300 Víceúčelový panel DM 150 x 75
Panel s ocelovým rámem a překližkou tl. 15 mm. 

Pro jiné než pravé úhly, napojování stěn apod.

Dodáváno včetně
46 ks 030290 Zátka Ø 20 mm

15
00

94
0

28
0

28
0

45 66022 x 30 = 

750

45

11
7

124523  22,700 Panel D 150 x 25
Panel s ocelovým rámem a překližkou tl. 15 mm.

250

15
00

94
0

28
0

28
0

117



Rámové bednění DOMINO

58

 č. výr. hmot. kg

066040  47,300 Panel D 125 x 100
Panel s ocelovým rámem a překližkou tl. 15 mm.

12
50

28
0

93
0

40

1000 117

124577   2,480 Dřevěná příložka DPA 150
Pro vyrovnání zbytkového rozměru pomocí příložky 

21 mm.

14
90

93

45

125944   4,790 Vložka DWD 150/5
Pro přizpůsobení tloušťce stěn.

5027

11
7

94
0

28
0

28
0

15
00

124608   6,490 Vnější roh DAW 150
Pro spojení panelů u pravoúhlých rohů.

117

11
7

15
00
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 č. výr. hmot. kg

066044  18,600 Panel D 125 x 25
Panel s ocelovým rámem a překližkou tl. 15 mm.

12
50

28
0

93
0

40

250 117

125494  22,400 Panel D 125 x 35
Panel s ocelovým rámem a překližkou tl. 15 mm.

12
5093

0
40

28
0

350 117

066043  28,600 Panel D 125 x 50
Panel s ocelovým rámem a překližkou tl. 15 mm.

12
50

28
0

93
0

40

500 117

066041  38,700 Panel D 125 x 75
Panel s ocelovým rámem a překližkou tl. 15 mm.

12
50

40
24

0
93

0
40

750 117
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 č. výr. hmot. kg

126280  34,200 Ocelový vnitřní roh DISE 125
Pro vnitřní bednění pravoúhlých rohů.

28
0

40

12
50

11
7

13
3 25

0
066042

066052

 43,700

 27,300

Víceúčelové panely DM/DMA 125
Víceúčelový panel DM 125 x 75
Víceúčelový panel DMA 125 x 75
Panel s ocel/alu rámem a překližkou tl. 15 mm.  

Pro jiné než pravé úhly, napojování stěn apod.

Dodáváno včetně
46 ks 030290 Zátka Ø 20 mm

28
0

93
2

38

12
50 45 66022 x 30 = 45

750
11

7

066051  24,800 Panel DA 125 x 75
Panel s hliníkovým rámem a překližkou tl. 15 mm.

40
24

0
93

0
40

12
50

750 117

066050  31,000 Panel DA 125 x 100
Panel s hliníkovým rámem a překližkou tl. 15 mm.

28
0

93
0

40

12
50

1000 117
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 č. výr. hmot. kg

066053   2,070 Dřevěná příložka DPA 125
Pro vyrovnání zbytkového rozměru pomocí příložky 

21 mm.

12
40

93

45

066046   5,490 Vnější roh DAW 125
Pro spojení panelů u pravoúhlých rohů.

12
50 117

11
7

066048

101964

  4,030

  5,940

Vložky DWD 125
Vložka DWD 125 x 5
Vložka DWD 125 x 10
Pro přizpůsobení tloušťce stěn.

28
0

93
0

40

12
50 5027

11
7

10027

11
7

066047  21,300 Kloubový roh DGE 125
Hliníkový rám s hliníkovým pláštěm. Pro ostré i 

tupé úhly od 75° na vnitřní i vnější straně bednění.

Dodáváno včetně
1 ks 066100 Aretace DEA 90°

28
0

93
0

40

250 250 250

11
712

50
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 č. výr. hmot. kg

066064  12,100 Panel D 75 x 25
Panel s ocelovým rámem a překližkou tl. 15 mm.

75
0

28
0

43
0

40

250 117

101935

101936

101937

101940

 14,600

 15,200

 17,500

 19,300

Čelní dílce DOMINO MTF
Čelní dílec DOMINO MTF 125 x 20
Čelní dílec DOMINO MTF 125 x 24/25
Čelní dílec DOMINO MTF 125 x 30
Čelní dílec DOMINO MTF 125 x 35/36
Střední část čelního bednění se spárou pro těsnicí 

pás.

 B   
 118   

 158   

 218   

 268   

12
50 B

12
0

101934

108856

  8,140

  8,980

Čelní dílce DOMINO AT
Čelní dílec DOMINO AT 125 x 3
Čelní dílec DOMINO AT 125 x 5
Krajní část čelního bednění.

Upozornění
krycí vrstva betonu cca 30 příp. 50 mm

12
50 210

11
7

11
7

210

AT 125 x 3 AT 125 x 5

111655  77,100 Šachtový díl DSE 125
Pro přemísťování kompletního vnitřního bednění 

šachet.

Technické údaje
Místo pro zavěšení břemena s nosností 2,0 t.

12
50 500

11
7

111665   4,360

Příslušenství

Vřeteno šachtového dílu DSE



Rámové bednění DOMINO

63

 č. výr. hmot. kg

126274  20,500 Ocelový vnitřní roh DISE 75
Pro vnitřní bednění pravoúhlých rohů.

28
0

40

75
0 11

7
13

3 25
0

066062  31,600 Víceúčelový panel DM 75 x 75
Panel s ocelovým rámem a překližkou tl. 15 mm. 

Pro ostré i tupé úhly, napojování stěn apod.

Dodáváno včetně
46 ks 030290 Zátka Ø 20 mm

75
0

28
0

43
2

38 45 66022 x 30 = 45

750

11
7

066060  32,400 Panel D 75 x 100
Panel s ocelovým rámem a překližkou tl. 15 mm.

1000

75
0

28
0

43
0

40

117

066061  26,600 Panel D 75 x 75
Panel s ocelovým rámem a překližkou tl. 15 mm.

750

75
0

117

28
0

43
0

40

066063  19,300 Panel D 75 x 50
Panel s ocelovým rámem a překližkou tl. 15 mm.

117500

75
0

28
0

43
0

40

125486  14,500 Panel D 75 x 35
Panel s ocelovým rámem a překližkou tl. 15 mm.

43
0

40
28

0

75
0

350 117



Rámové bednění DOMINO

64

 č. výr. hmot. kg

066081   1,160 Klínový zámek DKS
Pro běžné méně namáháné spoje panelů 

DOMINO.

15
1

13
3

25

109

066080   3,630 Zámek DRS
Pro spojování panelů DOMINO. Vyrovnání max. 

zbytkového rozměru 12 cm.

259

61max 173

12
8

288

066066   3,500 Vnější roh DAW 75
Pro spojení panelů u pravoúhlých rohů.

75
0

117
11

7

066068   2,520 Vložka DWD 75 x 5
Pro přizpůsobení tloušťce stěn.

28
0

43
0

40

75
0

5027

11
7

066067  14,200 Kloubový roh DGE 75
Hliníkový rám s hliníkovým pláštěm. Pro ostré i 

tupé úhly od 75° na vnitřní i vnější straně.

Dodáváno včetně
1 ks 066100 Aretace DEA 90°

28
0

43
0

40

250

11
7

250 250

75
0
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 č. výr. hmot. kg

066088   2,030 Čelní trojhranná lišta DSD 250
Pro vnější bednění rohu a sloupové bednění 

DOMINO.

25
00

14
1

141

030290   0,002 Zátka Ø 20 mm
Pro uzavření neobsazených otvorů pro spínání  

Ø 20 mm.

Upozornění
Baleno po 500 ks.

110406   2,100 Čelní kotva-2 DSA
Pro přenesení zatížení z čelního bednění do panelů 

DOMINO. Závit DW 15.

443

95
15

0

17
4

DW 15

066084   8,510 Vyrovnávací závora DAR 80
Pro vyrovnávání, nastavování bednění do výšky, 

vytváření čelního bednění a jiné užití v systému 

DOMINO. S neztratnými spojovacími díly.

790

40
40

11
2

60

16
5
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 č. výr. hmot. kg

066085   6,570 Betonářská konzolka DG 85
Pro montáž pracovního a betonářského lešení sys-

tému DOMINO.

Technické údaje
Dovolené zatížení 150 kg/m2 při maximálním 

rozestupu 2,00 m. 

1044

65
3

45

116292   4,730

Příslušenství

Sloupek zábradlí HSGP-2

066097   1,560 Aretace DGE 135° vnější
Pro vnější bednění rohů 135°.

Dodáváno včetně
2 ks 710224 šr. ISO 4017 M12 x 40-8.8, poz.

40
470

M 12x40

066095   1,060 Aretace DGE 135° vnitřní
Pro vnitřní bednění rohu 135°.

Dodáváno včetně
2 ks 710224 šr. ISO 4017 M12 x 40-8.8, poz.

40

308

M 12x40

066100   1,470 Aretace DEA 90°
Pro vnitřní bednění pravoúhlých rohů.

60 16
5

120

12
0

066086   1,110 Kotevní držák DAH, poz.
Pro nezávislé spínání mimo rám, především bed-

nění základů.

Technické údaje
Dovolená tahová kotevní síla:

otvor 1 = 20 kN

otvor 2 = 10 kN

100

10
0

88

Ø20,5
1

2



Rámové bednění DOMINO

67

 č. výr. hmot. kg

066091   6,330 Sestavovací háky DOMINO 500 kg
Pro přepravu panelů DOMINO. 

Technické údaje
nosnost 500 kg

55
51

2

187 100

19
5

11
280

116292   4,730 Sloupek zábradlí HSGP-2
Pro vytvoření ochrany před pádem z výšky u růz-

ných systémů. 

Technické údaje
maximální roznášecí šířka:

2,10 m se zábradlovými prkny

2,40 m se zábradlovou mřížkou

35

12
0

10
50

13
00

45
0

65

106877   2,730 Držák sloupků zábradlí DOMINO
Pro vytvoření ochrany před pádem z výšky u systé-

mu DOMINO.

Dodáváno včetně
1 ks 018060 Závlačka 4/1, poz.

Technické údaje
maximální rozestupy 2,00 m 

116292   4,730

Příslušenství

Sloupek zábradlí HSGP-2
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 č. výr. hmot. kg

066099   0,030 Přepravní úhelník DOMINO DSW
Pro stohování panelů DOMINO. 4 kusy na stoh.

49

50

50

066093   0,020 Přepravní vložka DOMINO DSH
Z umělé hmoty. Zabraňuje sklouznutí panelů  

při přepravě.

55

3019

066094   8,040 Paletová příložka DOMINO DSR, poz.
Pro vystohování a přepravu 2 – 8 panelů DOMINO 

všech velikostí. Pro přepravu jeřábem nebo vyso-

kozdvižným vozíkem. Po 4 kusech DSR ve stohu.

Technické údaje:
nosnost: 250 kg/příložku = 1,0 t/stoh

10
0

11
15

12
5
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 č. výr. hmot. kg

027690   0,368 Čep, Ø 19 x 165, poz.
Pro průřez rámu bednicích panelů s konstrukční 

výškou 12 cm.

125

165

Ø19

114107  

114417

  1,190

  1,400

Příslušenství

Objímka SB-MAXIMO, poz.
Objímka SB-MAXIMO WDMX

025740   9,140 Spojka SB-A, B, C - MX/TR/D
Spojuje panely MAXIMO, TRIO a DOMINO  

s opěrným rámem SB-A0, A, B, C. 

Upozornění
1 kus na každé sepnutí

125

13
0

12
0

130

027690  

113255  

114107  

114417

  0,368

  0,414

  1,190

  1,400

Příslušenství

Čep, Ø 19 x 165, poz.
Čep SB-MAXIMO, poz.
Objímka SB-MAXIMO, poz.
Objímka SB-MAXIMO WDMX

027680  49,600 Připojení SB-1,2 - MX/TR/D
Pro montáž opěrných rámů SB-1 a 2 na panely 

MAXIMO, TRIO a DOMINO. 

Upozornění
Dbejte Návodu k montáži a používání opěrných 

rámů.

 

Technické údaje
Místo pro zavěšení břemena s nosností 1,0 t

při úhlu zavěsů ≤ 15°.

60

17
70

m
in

12
70

m
ax

16
50

250

120

49
0

65
0

26
5

16
0

Ø21

240

027690 

027590 

113255 

114107 

114417

  0,368

  2,400

  0,414

  1,190

  1,400

Příslušenství

Čep, Ø 19 x 165, poz.
Spona pro SB -1, 2
Čep SB-MAXIMO, poz.
Objímka SB-MAXIMO, poz.
Objímka SB-MAXIMO WDMX
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 č. výr. hmot. kg

117466  10,600 Stabilizátor RS 210, poz.
Délka vytažení l = 1,30 – 2,10 mPro vyrovnání sys-

témů bednění PERI a prefabrikátů. 

Upozornění
Dovolené zatížení viz Tabulky PERI. 

1300min      max 2100

Ø21

1178

60
,6

Ø

9

Ø17

Ø48,3

066082   1,040 Úchyt pro stabilizátor DRA
Pro připojení stabilizátorů a výložníků k panelům 

DOMINO.

Dodáváno včetně:
1 ks 027170 Čep Ø 16 x 42, poz.

1 ks 018060 Závlačka 4/1, poz.

11
7

120 98

68

Ø16x42

023020   0,676 Děrovaná páska, role po 25 m
Pro napínáky TRIO, DOMINO a HANDSET.

Technické údaje
dovolená tahová síla 12,9 kN

50

20

2250

066090   2,480 Napínák ocelové pásky DOMINO DLS
Společně s děrovanou páskou pro sepnutí bednění 

základů. 

Upozornění
klíč 14 mm

17
0

34

SW 14

152



Rámové bednění DOMINO
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 č. výr. hmot. kg

028990 115,000 Stabilizátor RS 1000, poz.
Délka vytažení L = 6,40 – 10,00 m 

Pro vyrovnání systémů bednění PERI.

Upozornění
Dovolené zatížení viz Tabulky PERI.

min 6325     max 10000

10

10
2

Ø

Ø21

Ø48,3

Ø21

Ø17

117469  40,000 Stabilizátor RS 650, poz.
Délka vytažení L = 4,30 – 6,50 m. 

Pro vyrovnání systémů bednění PERI a prefabriká-

tů. 

Upozornění
Dovolené zatížení viz Tabulky PERI. 

4300min      max 6500

88
,9

Ø4140

Ø21

Ø48,3

Ø17

117468  23,000 Stabilizátor RS 450, poz.
Délka vytažení L = 2,80 – 4,50 m. 

Pro vyrovnání systémů bednění PERI a prefabriká-

tů. 

Upozornění
Dovolené zatížení viz Tabulky PERI. 

min 2800     max 4500

2670

73
ØØ21

Ø48,3

Ø17

9

117467  15,500 Stabilizátor RS 300, poz.
Délka vytažení L = 1,90 – 3,00 m. 

Pro vyrovnání systémů bednění PERI a prefabriká-

tů. 

Upozornění
Dovolené zatížení viz Tabulky PERI. 

min 1900     max 3000

1773

64
,5

Ø

Ø21

Ø48,3

9

Ø17



Rámové bednění DOMINO
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 č. výr. hmot. kg

028010  17,900 Stabilizátor RSS I
Délka vytažení l = 2,05 – 2,94 m. 

Pro vyrovnání systémů bednění PERI.

Upozornění
Dovolené zatížení viz Tabulky PERI.

2050min      max 2940

1915

Ø16,5

10

Ø32

70
Ø

117343   3,250 Patka-2 pro RS 210 - 1400, poz.
Pro montáž stabilizátorů RS 210, 260, 300, 450, 

650, 1000 a 1400. 

Dodáváno včetně
2 ks 105400 Čep Ø 20 x 140, poz.

2 ks 018060 Závlačka 4/1, poz.

261

10
6

52

64

Ø21

124777   0,210

Příslušenství

Kotevní šroub PERI 14/20 x 130

103800 271,000 Stabilizátor RS 1400, poz.
Délka vytažení l = 6,40 - 14,00 m. 

Pro vyrovnání systémů bednění PERI.

Upozornění
Dovolené zatížení viz Tabulky PERI. 

Řetěz je obsluhovatelný ze země.

6400min      max 14000

6290

400020 x 200 = 400020 x 200 = 

Ø48,3

Ø21 Ø21
Ø17

Ø48,3

10



Rámové bednění DOMINO
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 č. výr. hmot. kg

123846   3,590 Výložník AV 82
Délka vytažení l = 0,50 - 0,82 m 

Pro vyrovnání systémů bednění PERI.

Upozornění
Dovolené zatížení viz Tabulky PERI.

1010

390

min 500  max 820

Ø16,5

Ø30

Ø16,538
Ø

106000   1,820 Patka-2 pro RSS, poz.
Pro montáž stabilizátorů RSS.

Dodáváno včetně
1 ks 027170 Čep Ø 16 x 42, poz.

1 ks 018060 Závlačka 4/1, poz.

150

Ø21

Ø11

100 12
85

124777   0,210

Příslušenství

Kotevní šroub PERI 14/20 x 130

028030  38,400 Stabilizátor RSS III
Délka vytažení l = 4,60 - 6,00 m 

Pro vyrovnání systémů bednění PERI.

Upozornění
Dovolené zatížení viz Tabulky PERI.

min 4600     max 6000

4399
16,5 16,5

Ø48,3

915

82
,5

Ø

028020  22,000 Stabilizátor RSS II
Délka vytažení l = 2,91 - 3,80 m. 

Pro vyrovnání systémů bednění PERI.

Upozornění
Dovolené zatížení viz Tabulky PERI.

min 2910     max 3800

Ø16,5Ø16,5
2775

Ø32

10

70
Ø

15



Rámové bednění DOMINO
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 č. výr. hmot. kg

028120  17,000 Výložník AV RSS III
Délka vytažení l = 2,03 - 2,92 m. 

Pro vyrovnání systémů bednění PERI.

Dodáváno včetně
1 ks 027170 Čep Ø 16 x 42, poz.

1 ks 018060 Závlačka 4/1, poz.

Upozornění
Dovolené zatížení viz Tabulky PERI.

min 2030     max 2920

1915
Ø16x42 Ø16,5

Ø32

10 10

70
Ø

108135  12,900 Výložník AV 210
Délka vytažení l = 1,28 - 2,10 m. 

Pro vyrovnání systémů bednění PERI.

Dodáváno včetně
1 ks 027170 Čep Ø 16 x 42, poz.

1 ks 018060 Závlačka 4/1, poz.

Upozornění
Dovolené zatížení viz Tabulky PERI.

min 1280     max 2100

Ø16x42 Ø16,5

Ø36

70
Ø

1171

1010

028110   5,180 Výložník AV 140
Délka vytažení l = 1,08 - 1,40 m. 

Pro vyrovnání systémů bednění PERI.

Dodáváno včetně
1 ks 027170 Čep Ø 16 x 42, poz.

1 ks 018060 Závlačka 4/1, poz.

Upozornění
Dovolené zatížení viz Tabulky PERI.

min 1080     max 1400

980

Ø16x42 Ø16,5

1010
Ø30

38
Ø

123847   4,280 Výložník AV 111
Délka vytažení l = 0,79 - 1,11 m 

Pro vyrovnání systémů bednění PERI.

Upozornění
Dovolené zatížení viz Tabulky PERI.

min 790  max 1110

38
Ø

Ø30

Ø16,5 Ø16,5

10 10

690



Rámové bednění DOMINO
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 č. výr. hmot. kg

124777   0,210 Kotevní šroub PERI 14/20 x 130
Pro dočasné připevnění k železobetonovým kon-

strukčním dílům. 

Upozornění
klíč 24 mm

vrtaný otvor Ø 14 mm

Dbejte údajů v informačním listu PERI!

130

SW 24
Ø14
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Společnost PERI v České republice
Váš odborný poradce

Zlín

Ostrava

Hradec
Králové

Karlovy Vary

Pardubice
Praha

Jesenice 
u Prahy

Jihlava

Prostějov

Olomouc

Ústí n. Lab.
Liberec

Plzeň

České
Budějovice

Jesenice u Prahy

bednění pozemních staveb

tel.: 222 359 340

fax: 222 359 303

dopravní stavby – mosty

tel.: 222 359 380

fax: 222 359 303

zvláštní konstrukce

tel.: 222 359 376

fax: 222 359 314

lešení

tel.: 222 359 360

fax: 222 359 303

Technické kanceláře Obchodní oddělení a expedice

Zlín

bednění

tel.: 577 615 555

fax: 577 001 500

lešení

tel.: 577 615 784

fax: 577 001 500

Ostrava

bednění

tel.: 597 464 226

fax: 597 464 227

lešení

tel.: 597 464 228

fax: 597 464 227

Brno

lešení

tel.: 543 212 134

tel.: 731 403 127

Prostějov

obchodní oddělení

tel.: 581 010 010

fax: 582 365 733

expedice

tel.: 581 010 012

fax: 582 365 733

Jesenice u Prahy

obchodní oddělení

tel.: 222 359 330

fax: 222 359 315

expedice

tel.: 222 359 320

fax: 222 359 315

Vysvětlivky
 obchodní centra a sklady

 technické kanceláře

Kontakty na obchodní zástupce naleznete na:
www.peri.cz/info/kontakty.cfm

Brno
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PERI spol. s r. o.
bednění lešení služby
Průmyslová 392

252 42 Jesenice u Prahy
info@peri.cz

www.peri.cz

Zde nás naleznete

PERI spol. s r. o.
bednění lešení služby
Zarámí 4077

760 01 Zlín

PERI spol. s r. o.
bednění lešení služby
Havlíčkovo nábřeží 38

702 00 Ostrava – 
Moravská Ostrava

PERI spol. s r. o.
bednění lešení služby
Za Olomouckou ulici 4421

796 07 Prostějov – Držovice 

PERI spol. s r. o.
bednění lešení služby
Hlinky 116

603 00 Brno

centrální sklad v Jesenici u Prahy

sklad v Prostějově

Prostĕjov

Prostĕjov

Jesenice
Říčany

Říčany

PrahaPraha

Dolní Břežany

Plzeň

Praha

Benešov

Vyškov

Kojetín

Brno

Brno

Zbraslavská Benešov

Vjezd

Pouze pro osobní vozidla!

603

603

603 Budějovická

Říčanská

R1

101

R1

D1

101

Nový vjezd

Pouze pro nákladní vozidla!

105

Kostelec  

na Hané
Smržice Olomouc

Olomouc

Konečná

Boskovice 150

449 R46

R46

R46

150 Přerov

367

366

Za Olomouckou ulicí

O
lo

m
o
u
ck

á
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02
 PERI S.A.S.

 77109 Meaux Cedex

 peri.sas@peri.fr

 www.peri.fr

03
 PERI AG

 8472 Ohringen

 info@peri.ch

 www.peri.ch

04
 PERI S.A.U.

 28110 Algete - Madrid

 info@peri.es

 www.peri.es

05
 N.V. PERI S.A.

 1840 Londerzeel

 info@peri.be

 www.peri.be

06
 PERI Holding B.V.

 5480 AH-Schijndel

 info@peri.nl

 www.peri.nl

07
 PERI Formwork Systems, Inc.

 Elkridge, MD 21075

 info@peri-usa.com

 www.peri-usa.com

08
 PT Beton Perkasa Wijaksana

 Jakarta 10210

 bpw@betonperkasa.com

 www.peri.com

09
 PERI S.p.A.

 20060 Basiano

 info@peri.it

 www.peri.it

10
 PERI Japan K.K.

 Tokyo 103-0015

 info@perijapan.jp

 www.perijapan.jp

11
 PERI Ltd.

 Rugby, CV23 0AN

 info@peri.ltd.uk

 www.peri.ltd.uk

12
 PERI Kalip ve Iskeleleri Sanayi  

 ve Ticaret Ltd.

 Esenyurt / İstanbul 34510

 info@peri.com.tr

 www.peri.com.tr

13
 PERI Kft.

 1181 Budapest

 info@peri.hu

 www.peri.hu

14
 PERI Formwork Malaysia Sdn. Bhd.

 43300 Seri Kembangan, 

 Selangor Darul Ehsan

 info@perimalaysia.com

 www.perimalaysia.com

15
 PERI Asia Pte Ltd

 Singapore 387355

 pha@periasia.com

 www.periasia.com

16
 PERI Ges.mbH

 3134 Nußdorf ob der Traisen

 office@peri.at

 www.peri.at

17
 PERI spol. S r.o.

 252 42 Jesenice u Prahy

 info@peri.cz

 www.peri.cz

18
 PERI Danmark A/S

 2670 Greve

 peri@peri.dk

 www.peri.dk

19
 PERI Suomi Ltd. Oy

 05460 Hyvinkää

 info@perisuomi.fi

 www.perisuomi.fi

20
 PERI Norge AS

 3036 Drammen

 info@peri.no

 www.peri.no

21
 PERI Polska Sp. z o.o.

 05-860 Płochocin

 info@peri.com.pl

 www.peri.com.pl

22
 PERIform Sverige AB

 30262 Halmstad

 peri@periform.se

 www.periform.se

23
 PERI (Korea) Ltd.

 Seoul 135-936

 info@perikorea.com

 www.perikorea.com

24
 Pericofragens Lda.

 2790-326 Queijas

 info@peri.pt

 www.peri.pt

25
 PERI S.A.

 B1625GPA Escobar – Bs. As. 

 info@peri.com.ar

 www.peri.com.ar

26
 PERI Formas e

 Escoramentos Ltda.

 Vargem Grande Paulista – SP

 info@peribrasil.com.br

 www.peribrasil.com.br

27
 PERI Chile Ltda.

 Colina, Santiago de Chile

 perichile@peri.cl

 www.peri.cl

28
 PERI România SRL

 077015 Baloteşti

 info@peri.ro

 www.peri.ro

29
 PERI Agency

 2000 Maribor

 peri.slo@triera.net

 www.peri.com

30
 PERI spol. s. r.o.

 903 01 Senec

 info@peri.sk

 www.peri.sk

31
 PERI Australia Pty. Ltd.

 Glendenning NSW 2761

 info@periaus.com.au

 www.periaus.com.au

32
 PERI AS

 76406 Saku vald

 Harjumaa

 peri@peri.ee

 www.peri.ee

33
 PERI Hellas Solely Owned Ltd. 

 194 00 Koropi

 info@perihellas.gr

 www.perihellas.gr

34
 PERI SIA

 2118 Salaspils novads, Rigas rajons

 info@peri-latvija.lv

 www.peri-latvija.lv 

35
 PERI (L.L.C.)

 Dubai U.A.E.

 perillc@perime.com

 www.perime.com

36
 PERI Formwork Systems, Inc.

 Bolton, ON – L7E 1K1

 info@peri.ca

 www.peri.ca

01 Německo
 PERI GmbH
 Rudolf-Diesel-Strasse 19

 89264 Weissenhorn

 info@peri.com

 www.peri.com

Francie

Švýcarsko

Španělsko

Belgie/Lucembursko

Nizozemsko

USA

Indonézie

Itálie

Japonsko

Velká Británie/Irsko

Turecko

Maďarsko

Malajsie

Singapur

Rakousko

Česká republika

Dánsko

Finsko

Norsko

Polsko

Švédsko

Korea

Portugalsko

Argentina

Brazílie

Chile

Rumunsko

Slovinsko

Slovensko

Austrálie

Estonsko

Řecko

Lotyšsko

Spojené arabské emiráty

Kanada

Zastoupení PERI ve světě
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37
 PERI Representative Office

 90416 – Jdeideh

 lebanon@peri.de

 www.peri.com

38
 PERI UAB

 02300 Vilnius

 info@peri.lt

 www.peri.lt

39
 PERI S.A.U.

 Tanger

 info@peri.ma

 www.peri.ma

40
 PERI Formwork  

 Engineering Ltd.

 Rosh Ha‘ayin, 48104

 info@peri.co.il

 www.peri.co.il

41
 PERI Bulgaria EOOD

 1839 Sofia

 peri.bulgaria@peri.bg

 www.peri.bg

42
 Armar ehf.

 220 Hafnarfjörður

 armar@armar.is

 www.armar.is

43
 TOO PERI Kazakhstan

 050000 Almaty

 peri@peri.kz

 www.peri.kz

44
 OOO PERI

 142407, Noginsk District

 moscow@peri.ru

 www.peri.ru

45
 PERI (Pty) Ltd

 7600 Stellenbosch

 info@peri.co.za

 www.peri.co.za

46
 PERI Ukraina

 07400 Brovary

 peri@peri.ua

 www.peri.ua

47
 Egypt Branch Office 

 11341 Nasr City /Cairo 

 info@peri.com.eg

 www.peri.com.eg

48
 PERI – Oplate d.o.o.

 22310 Šimanovci

 office@peri.rs

 www.peri.rs

49
 PERI Cimbras y Andamios,

 S.A. de C.V.

 Estado de México, Huehuetoca

 info@peri.com.mx

 www.peri.com.mx

50
 PERI Repesentative Office

 Baku

 peribaku@peri.com.tr

 www.peri.com.tr

51 

 PERI Kalıp ve İskeleleri

 Aşgabat

 ahmet.kadioglu@peri.com.tr

 www.peri.com.tr

52
 IOOO PERI Belarus

 220100 Minsk

 info@peri.by

 www.peri.by

53
 PERI oplate i skele d.o.o.

 10 250 Luöko-Zagreb

 info@peri.com.hr

 www.peri.com.hr

54
 PERI (India) Pvt Ltd

 Mumbai – 400064

 info@peri.in

 www.peri.in

55
 PERI GmbH - Jordan

 11947 Amman

 jordan@peri.com

 www.peri.com

56
 PERI Kuwait WLL

 13100 Kuwait

 info@peri.com.kw

 www.peri.com.kw

57
 PERI Saudi Arabia Ltd.

 21463 Jeddah 

 info@peri.com.sa

 www.peri.com.sa

58
 PERI Qatar LLC

 P.O.Box: 31295 - Doha

 info@periqatar.com

 www.peri.qa

59
 Sarl PERI

 Kouba 16092, Alger

 info@peri.com

 www.peri.com

60 

 PERI Representative Office

 Tirane

 erti.hasanaj@peri.com.tr 

 www.peri.com.tr

61
 PERI Peruana S.A.C. 

 Villa El Salvador, Lima

 contacto@peri.com.pe

 www.peri.com.pe

62
 PERI Panama Inc.

 0832-00155 Panama City

 info@peri.com.pa

 www.peri.com.pa

63
 Pericofragens, Lda.

 Luanda

 renato.portugal@peri.pt

 www.peri.pt

64
 PERI Nigeria Ltd. 

 Lagos

 info@peri.ng

 www.peri.ng

 

65
 PERI (L.L.C.)

 Muscat

 perimct@perime.com

 www.perime.com

66
 PERI S.A.S. Colombia

 Briceño, Cundinamarca

 peri.colombia@peri.com.co  

 www.peri.com.co

Libanon

Litevsko

Maroko

Izrael

Bulharsko

Island

Kazachstán

Ruská federace

Jihoafrická republika

Ukrajina

Egypt

Srbsko

Mexiko

Ázerbajdžán

Turkmenistán

Bělorusko

Chorvatsko

Indie

Jordánsko

Kuvajt

Saudská Arábie

Katar

Alžírsko

Albánie

Peru

Panama

 Angola

 Nigérie

 
Omán

 Kolumbie



Optimální systém pro každý projekt  
a jakýkoliv požadavek

PERI, spol. s r. o.
bednění lešení služby
Průmyslová 392

252 42 Jesenice u Prahy

tel. +420 222 359 311

fax +420 222 359 315

info@peri.cz

www.peri.cz

Nesystémové příslušenství

Stěnová bednění Sloupová bednění

Stropní bednění Šplhavé systémy Bednění tunelů Bednění mostů

Podpěrné lešení Fasádní pracovní lešeníPracovní lešení na staveništích Pracovní lešení v průmyslu

Schodišťové systémy Zastřešení Služby
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